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MANUALE DI USO GENERATORI DI OSSIDROGENO PULSAR 4.0

I dispositivi PULSAR sono generatori di ossidrogeno,  per adittivare l'aria di aspirazione nei motori 
endotermici, indipendentemente dal combustibile utilizzato (diesel, benzina , gpl).

Sono costituiti da un serbatoio di acqua con all'interno un generatore di elettrolisi e di un controllo 
elettronico, per attivare  e costantemente monitorare la generazione di ossidrogeno,  ottenuto 
scomponendo le molecole di acqua in gas di ossigeno e di idrogeno, che tramite un tubetto viene 
portato all'aspirazione del motore.

Si tratta di una apparecchiatura in tecnologia 4.0, che permette da remoto tramite computer o app 
sugli smartphone di monitorare il funzionamento dell'apparecchiatura e memorizzare i dati per la 
gestione degli stessi, oltre semplificare l'assistenza da remoto.

Non esistono bombole di idrogeno in pressione, ma l'ossidrogeno   prodotto al momento dalla 
scomposizione dall'acqua   viene subito utilizzato.

Il sistema è completamente automatico e richiede il solo rabbocco dell'acqua demineralizzata o 
distillata, quando il livello della stessa, scende, un sensore segnala quando il livello è troppo basso e
non permette la generazione dell'ossidrogeno.

Controllare periodicamente il livello, non aspettare la segnalazione del sensore che è un sistema di 
sicurezza.

All'accensione del motore, viene attivata la generazione dell'ossidrogeno che si ferma al momento 
dello spegnimento dello stesso o se la tensione della batteria scende sotto i 12,2V, o per le versioni a
24V sotto i 26V.

L'elettronica regola automaticamente il flusso di ossidrogeno mantenendolo costante al variare della
temperatura, della tensione della batteria e del livello di acqua all'interno del serbatoio.

Ci sono controlli di sicurezza che possono bloccare la generazione dell'ossidrogeno, in questo caso 
arriverà una notifica sullo smartphone con indicata la causa del blocco.

Lo spegnimento del motore e la sua riaccensione resetta gli allarmi, dopo che viene rimossa la causa
che li ha provocati.
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Come detto l'unica manutenzione prevista è il rabbocco dell'acqua demineralizzata man mano che si
consuma, l'operazione per il rabbocco dell'acqua è  la seguente:

– premere il pulsante rosso sul serbatoio (*), si accenderà una striscia di led, che illuminerà 
l'interno del serbatoio, per rendere più facile il controllo del livello

– si apre il rubinetto posto nella parte superiore del serbatoio (**)
– aiutandosi con un imbuto si procede a versare l'acqua demineralizzata all'interno del 

serbatoio fino al livello desiderato
– chiudere il rubinetto e premere nuovamente il pulsante , la luce a led si spegnerà (**)

– (*) per le versioni a 24V il pulsante rosso è sulla centralina di controllo in cabina.

– (**) Per le versioni a 24V i rubinetti sono sostituiti con rubinetti elettrici che si aprono 
quando il pulsante rosso è acceso e si richiudonon quando il pulsante rosso è spento

Il motore rimane integro, senza modifiche ne meccaniche ne elettroniche della centralina e continua
a bruciare il combustibile per cui è progettato, adittivare l'aria di aspirazione con il gas di 
ossidrogeno favorisce la combustione, bruciando completamente tutto il carburante ed eliminando i 
residui presenti nella camera di combustione, si ottengono valvole pulite, iniettori puliti e mancanza
di residui della combustione che non andranno ad intasare il FAP per i motori che lo montano, 
diminuisce, inoltre, il consumo di carburante e dell'adblue.

POSSIBILI ANOMALIE

Il sistema di produzione dell'ossidrogeno è controllato da microprocessori nella scatola di controllo
che monitorizzano tutte le funzioni fermando la produzione di ossidrogeno se qualche dispositivo 
evidenzia anomalie.

Ogni allarme viene notificato sull'app Hidro Limpia, normalmente l'anomalia, se temporanea, si 
cancella spegnendo il motore o se è la segnalazione di acqua bassa aggiungendo acqua 
deminaralizzata nel serbatoio.

Abbiamo notato per le versioni 24V camion, che a secondo delle condizioni climatiche, nel 
gorgogliatore il livello dell'acqua potrebbe aumentare, perché parte del gas prodotto potrebbe 
ricondensare in acqua per sbalzo di temperatura, se il livello raggiunge l'altezza del supporto, 
occorre riabbassare il livello procedendo nel seguente modo.
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1) aprire il coperchio svitando le 4 viti

2) sollevare il gorgogliatore appoggiandolo sul suo supporto
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3) sganciare i due tubetti da 8mm che sono ad innesto rapido

4) svuotare l'acqua in eccesso, solo dal buco  laterale, è sufficiente che l'acqua che resta nel 
gorgogliatore  stia alla tacca inferiore delle 2 segnate, circa

5) riposizionare il gorgogliatore e reinserire i due tubetti facendo attenzione di non 
invertire i tubetti tra loro, sull'attacco centrale il tubetto che viene dalla valvola di non 
ritorno, sul laterale quello che esce dalla scatola.
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6) ATTENZIONE: molto importante assicurarsi di spingere fino in fondo il tubetto 
nell'innesto rapido

                                   NON INSERITO                           INSERITO CORRETTAMENTE


